Woodio Hook
Asennusohjeet
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Ruuvin halkaisija 4 mm.

Reidn minimisyvyys 25 mm.
Valitse porantera ja kiinnitystulpan koko

seinamateriaalin mukaan.
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VALMISTETTU SUOMESSA

Woodio-tuotteet valmistetaan Suomessa Woodion Helsingin tehtaalla.
Suomalaisen Tyén Liitto on myodntanyt Woodio-tuotteille Avainlippu-merkin,
joka todistaa, etta tuotteet on valmistettu Suomessa. Meille on myds myénnetty
Design from Finland -merkki, joka mydnnetdan suomalaista muotoilua edistaville
yrityksille. Olemme ylpeita merkeista, jotka symboloivat suomalaista tyota,
muotoilua ja kddentaitoja.
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STANDARDIEN MUKAINEN

Tuote on valmistettu EU:n saniteettilaitestandardin EN 14516:2015 (sanitary
appliances) mukaan. Woodio-hook vetimen voi asentaa kotiin fai kaupallisiin
tiloihin. Tuotteen voi havittaa energiajatteena.
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HUOLTO-OHJEET

Pyyhi tuote tarvittaessa pehmealla, kostealla liinalla ja kdytd mietoa
tiskiainetta fai saippuaa. Ala kayta terasvillaa fai kovia tai teravia tyokaluja, jotka
voivat naarmuttaa fuotteen pintaa.
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woodio@woodio.fi
+358 50 478 2944

www.woodio.fi

L047.01

=
=)




