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TUOTTEET

Woodio tuotemallisto sisdltdd kdsienpesualtaita, WC-
istuimen, ammeen, sisustustuotteita ja sisustuspaneelin.
Woodio® materiaalista voidaan myds valmistaa
saumattomia, mittojen mukaan valmistettavia kokonaisuuksia

puusepdn ty6stdmdnd eri kdyttotarkoituksiin.
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PESUALTAAT PESUALTAAT

SOFT40 MALJA-ALLAS SOFT60 MALJA-ALLAS SOFT40 SEINAKIINNITTEINEN SOFT60 SEINAKIINNITTEINEN
400 mm x 400 mm x 150 mm 600 mm x 400 mm x 135 mm 400 mm x 400 mm x 166 mm 600 mm x 400 mm x 153 mm
EN 14688 — CL 00 EN 14688 — CL 00 EN 14688 — CL 10 EN 14688 — CL 10

-

SOFT40 HANAPAIKALLA SOFT60 HANAPAIKALLA SOFT60 UPOTETTAVA SOFT60 UPOTETTAVA
400 mm x 400 mm x 150 mm 600 mm x 400 mm x 135 mm 400 mm x 400 mm x 188 mm / 600 mm x 400 mm x 173 mm /
EN 14688 — CL 10 EN 14688 — CL10 Korkeus asennuksen jalkeen 50 mm Korkeus asennuksen jalkeen 50 mm

EN 14688 — CL 00 EN 14688 — CL 00
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PESUALTAAT PESUALTAAT

CUBE40 MALJA-ALLAS CUBE60 MALJA-ALLAS CUBE40 SEINAKIINNITTEINEN CUBEG60 SEINAKIINNITTEINEN
400 mm x 400 mm x 150 mm 600 mm x 400 mm x 135 mm 400 mm x 400 mm x 164 mm 600 mm x 400 mm x 149 mm
EN 14688 — CL 00 EN 14688 — CL 00 EN 14688 — CL 10 EN 14688 — CL 10

CUBE40 HANAPAIKALLA CUBE60 MALJA-ALLAS CUBE40 UPOTETTAVA CUBE60 UPOTETTAVA
400 mm x 400 mm x 150 mm 600 mm x 400 mm x 135 mm 400 mm x 400 mm x 184 mm / 600 mm x 400 mm x 169 mm /
EN 14688 — CL10 EN 14688 — CL 10 Korkeus asennuksen jalkeen 50 mm Korkeus asennuksen jalkeen 50 mm

EN 14688 — CL 00 EN 14688 — CL 0O
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PESUALTAAT

UNIT80 INTEGROITAVA
812 mm x 503 mm x 138 mm /
Korkeus asennuksen jalkeen 20 mm
EN 14688 — CL 10










SISUSTUS

@ 40 mm x P 34 mm

Pakkaus sisaltda kolme koukkua M4 kiinnitusruuveilla

Monikdytt6inen Woodio® Hook on suunniteltu tdydentdmdidn
kylpyhuoneen kokonaisuutta Woodio®-altaiden kanssa.
Ne sopivat kdytettdvdksi vetimind kaapinovissa tai

ripustuskoukkuina myés muissa kodin tiloissa.
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SOLID

P 2000 mm x L 760 mm x K 12 mm
M1-paastoluokitus

Woodio® Solid on uuden ajan monikdyttéinen kovaa kulutusta
kestdvd puukomposiitti levymateriaali, jossa yhdistyvit

innovatiivisuus, uniikki ulkondké sekd kestdvyys. Kdytto- ja

tyostettdvyysominaisuuksien vuoksi Woodio® Solid puukomposiittilevy
(2000 x 760 x 12mm) soveltuu kylpyhuonetasoihin ja lukemattomiin
muihin kdyttékohteisiin sekd kotona, ettd julkitiloissa. Materiaali
on tyéstettdvissd kuten puu ja levyd voidaan leikata, hioa sekd

| jalkityostdd. Saumat viimeistellddn Idhes ndkymdttomdksi hiomalla.
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